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Pokyny pre Cistenie a udrzbu

Podlahy EGGER

Cistiaca z6na

Aby ste mohli podlahu EGGER dlhodobo uzivat, umiestnite do vstupného priestoru dostatoéne dimenzovanu rohozku/Cistiacu
zonu. Ta pomaha znizovat mnozstvo necistét vnasanych do interiéru a tym tiez minimalizovat mechanické namahanie
podlahovej krytiny. Cistiaca zéna sa musi pravidelne &istit a v pripade potreby vymenit. Pri komerénom pouZziti, kedy plocha
podlahy hrani¢i priamo s vonkajSou oblastou, je potrebné pouzit zapustenu gistiacu zénu do konstrukcie podlahy. Tato Cistiaca
z6na musi mat’ zodpovedajucu velkost.

Cistenie po pokladke

Novo polozena podlahova krytina musi byt po dokonceni dokladne ocistena, aby sa odstranili akékolvek zvysky / nedistoty
sposobené pokladkou a stavebnymi pracami.

Udrzbové cCistenie
Udrzbové gistenie je pravidelné odstrafiovanie prachu a negistét z povrchu. Cistenie by malo byt prevadzané zametanim

a vysavanim s vhodnym kefovym nadstavcom a vlhkym mopovanim nefilmotvornym podlahovym ¢isti¢om. V kazdom pripade
prosim dodrzujte davkovanie doporu€ené vyrobcom. Doporucujeme nas systémovy Cistiaci prostriedok EGGER Clean-it.

Dokladné cCistenie

Dékladné Cistenie podlahovej krytiny je nutné v pripade silnej prifnavosti necistét alebo odolnych zbytkov na povrchu podlahovej
krytiny, pokial ich nie je mozné odstranit beznym ¢Cistenim alebo niektorou z metéd uvedenych v tdrzbovom disteni.

Podlahy z materialu na baze dreva

Podlahové prvky EGGER na baze dreva sa spajaju zamkovym spojom bez lepidla. Neda sa uplne vylucit prenikanie vihkosti do
oblasti Spar podlahovych prvkov. Z tohto dévodu je potrebné sa vyhnut Cistiacim postupom, ktoré vytvaraju zvySené mnozstvo
vihkosti, kaluze alebo oblasti stojatej vody.

Cistite ako profesional pomocou ,2-krokovej metddy stierania“.

= V prvom kroku sa pomocou Cistiacej textilie (mop, navlek na mop, handra atd'.) nanesie na podlahovu krytinu dostatocné

mnozstvo Cistiace]j kvapaliny, ktora zmakg¢i alebo odstrani vodou naviazatelné necistoty.
= V druhom kroku je prebyto¢na gistiaca kvapalina rychlo (< 5 minat) absorbovana Eistiacou textiliou.

Druhy znecistenia
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Rézne druhy znedistenia si vyzaduju rézne druhy Cistenia. V zavislosti na type znecistenia a type Cisti€a je potrebné pre
Uspesny a uspokojivy vysledok ¢istenia vziat do Uvahy tieZ pouZitie studenej/teplej vody podla Udajov vyrobcu Cisti¢a. Vacsina
komer¢ne dostupnych podlahovych a univerzalnych gisticov, rovnako ako organické Cisti€e (napr. na baze octu) su
optimalizované pre studenu vodu a svojou plnou uU¢innostou rozvinu az v studenej vode, pretoze velka Cast Cistiacich a
dezinfekénych prostriedkov sa v kombinéacii s teplou vodou velmi rychlo odparuje. K odstraneniu mastnych necistot by mala byt
pouzita tepla voda; baktérie a choroboplodné zarodky sa tiez lepSie odstranuju teplou vodou.

Druh znecistenia

Zakladné cistenie

Doporucenie

Prach, Spina, mastnota, olej, zmes
prachu a tuku, kava, ¢aj, ovocné
Stavy, sladké roztoky, otlacky prstov a
chodidiel, guma, krv, mo¢

Odstrante necistoty Cistou handrou /utierkou a
teplou vodou. Potom neutralizujte istou vodou, aby
ste predisli Smuham. Nasledne povrch vytrite do
sucha savou handrou z mikrovlakna.

Pouzitie systémového Cisti€a podlah
EGGER Clean it!

Vodou rieditelné farby, moridla,
emulzné farby a disperzie lepidiel
(PVAC)

Lahké/Cerstvé, bodové znecistenie odstrante
makkymi, vihkymi papierovymi obriskami. Potom
povrch povytierajte do sucha.

Starsie znecistenie (s dlh§ou dobou pdsobenia)
odstrarnite Cistou handrou a teplou vodou. Potom
neutralizujte Cistou vodou, aby ste predisli Smuham.
Nasledne povrch vytrite do sucha savou handrou z
mikrovlakna.

Pouzite systémovy Cisti¢ podlah
EGGER Clean it!

a v pripade potreby Cistenie dokoncite
organickym rozpustadlom, napr.
acetonom, metylalkoholom, Eistiacim
benzinom alebo odstranovac¢om laku
na nechty.

Syntetické laky, farby a lepidla (zvysky
lakov a pod.)

Znedistenie ihned odstrarite vodou alebo
organickym rozpustadlom. Potom neutralizujte
¢istou vodou, aby ste predisli Smuham. Nasledne
povrch vytrite do sucha savou handrou z
mikrovlakna.

Organické rozpustadla, napr. aceton,
tech. benzin, benzin alebo odlakova¢
na nechty. Zvysky farieb po zaschnuti
mechanicky odstranit plastovou
stierkou.

Silikény, tesniace hmoty

Zodpovedna
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Zotrite necistoty do sucha a v pripade potreby
pouzite odstranovac silikonu. Potom neutralizujte
¢istou vodou, aby ste predisli Smuham. Nasledne
povrch vytrite do sucha savou handrou z
mikrovlakna.
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Pouzitie

Pri kazdodennom pouzivani je potrebné dodrziavat nasledujuce pokyny. To plati rovnako pre vSetky podlahy EGGER.

m Podlahy EGGER je nutné po dobu ich Zivotnosti pravidelne Cistit. Vzdy zac¢nite s nejmiernejSou metédou a kratkymi ¢asmi
expozicie.

m Ako vSeobecné pravidlo plati, ze Skvrny od latok, ako je €aj, kava, vino atd’., sa musia odstranit okamzite, pretoze dlhSia doba
expozicie zvySuje namahu pri Cisteni.

m Pri stahovani nabytku ho vzdy nadvihnite, jeho posuvanie po podlahe je pripadne mozné iba po podlozeni noziCiek nabytku
napr. dekou.

m Pod vSetky nohy nabytku, nohy stoli¢iek a stolov, musia byt namontované adekvatne dimenzované plstené kizaky.
Tieto je nutné pravidelne Cistit, kontrolovat ich funkénost a v pripade potreby vymenit.

m Pri pouziti kolieskovych stoli€iek a dalSieho ndbytku s kolieskami sa mézu pouzit iba makké kolieska (typu W).
Kolieska je potrebné pravidelne ¢istit, kontrolovat ich funkénost a v pripade potreby vymenit. Pod kancelarske stolicky s
kolieskami doporucujeme pouzit vhodnu ochrannt podlozku.

m Pri vysavani pouzivajte vhodny kefovy nadstavec. Rotujuce nadstavce a kefy je treba deaktivovat alebo odstranit.
m Povrch podlah EGGER sa nesmie pouzivat ako reznéa plocha.
m Podlahu gistite iba navlhéenou handrou.

= Rozliate kapaliny, vodu a vihkost vzdy okamzite odstrante, nenechavajte ich na podlahe dlhsie, ako je nutné. Nepolievajte
nikdy podlahu vodou ani inymi kvapalinami.

= Na podlahe nepouzivajte brusky, briusne a lestiace stroje, kefy, vysokotlaké Cistiace prostriedky ani podobné vyrobky.
= Na podlahe nikdy nepouzivajte abrazivne ani brisne prostriedky, ako je napr. ocelova vina.

= Voskovanie a leStenie podlahy nie je povolené.

m Celoplo$né utesnenie povrchu podlah Laminat a Comfort nie je potrebné a nesmie sa prevadzat.

» Cistenie podlah EGGER parnym gisti¢om nie je povolené. Iba podlahy EGGER Design GreenTec a EGGER Laminat Aqua+
su vhodné a schvalené pre Cistenie bezne dostupnymi parnymi Cisti€mi. Je potrebné, aby bol parny &isti¢ neustéle v pohybe.
Parny ¢isti¢ méze byt naplneny len Cistou vodou. NepouZzivajte Cistiace pripravky ani iné prisady.

Dodato¢né ochranné opatrenia

m Pri pokladke a pouzivani podlah EGGER Laminat a EGGER Design GreenTec v kadernickych salénoch, kozmetickych
Studiach alebo priestoroch s podobnym vyuzitim prosim berte na vedomie, ze plochy pod kadenickymi kreslami a okolo nich
alebo zrovnatelné plochy musia byt pokryté vhodnou a dostato¢ne dimenzovanou ochrannou rohozou, pretoze farby na vliasy
a iné farbiace latky moézu viest k nevratnému zafarbeniu a zmenam povrchu podlahy v zavislosti na ich koncentrécii,
prisadach a dobe pdsobenia.

= V pripade podlahy EGGER Design GreenTec je dodato¢ne doporuc¢ené (tj. priamo po pokladke) aplikovat ochranny pripravok
,Dr. Schutz PU-Anticolor”. Radi vam zasleme prislusné pokyny od spolo¢nosti Dr. Schutz GmbH.

m Pokial by sa aj napriek tomu farby na vlasy, bieliace prostriedky alebo iné farbiace pripravky dostali do kontaktu s povrchom
podlahy, musia sa okamZite bez zvy$ku odstranit' a zasiahnuté miesto je nutné rychlo vytriet vihkou handrou.

m Pokial si nie ste isty pri pouzivani chemikalii, farieb na vlasy alebo bieliacich €inidiel a inych farbiacich latok, je potrebné
previest test citlivosti na vzorke / zvy$ku podlahovej dosky. Pregitajte si tieZ navod na pouZzitie na pribalovom letaku
prislusného produktu.

Klimatické podmienky v miestnosti

Pred a poc¢as pokladky a tiez po€as pouzivania by mali byt zabezpe€ené nasledujuce klimatické podmienky:
m teplota vzduchu minimalne 18 °C

= teplota povrchu podlahy minimalne 15 °C

m relativna vlhkost' vzduchu medzi 40 % a 70 %
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Oprava a vymena
m Drobné, bodové poskodenia povrchu mézu byt opravené opravnou pastou EGGER Decor ,Mix & Fill* uréenou pre dany

systém alebo komercéne dostupnou sadou tvrdého vosku.
m VaznejSie poSkodené podlahové dosky mézu byt jednoducho vymenené odbornikom. Radi vam zasleme navod na vymenu

podlahovych dosiek.

IIJ-E
e

Rbézne

Nedodrzanie uvedenych pokynov na Gistenie o udrzbu ma za nasledok zanik akychkolvek narokov na zaruku.

PredbezZna doloZka:

Tieto inStrukcie pre spracovanie boli zostavené na zaklade najlepsich dostupnych informacii a s nalezitou starostlivostou. Poskytované informéacie sa zakladaju na praktickych skisenostiach,
internych skuskach a odrazaju nasu su¢asnu urover znalosti. SU uréené iba pre informacie a nepredstavuju zaruku vlastnosti vyrobkov alebo ich vhodnosti pre konkrétne pouZzitie. Za chyby
tlace a noriem, a za omyly nie je mozné prevziat akikolvek zaruku. Okrem toho mézu technické zmeny podlah EGGER vyplyvat ako z dalSieho vyvoja, tak aj zo zmien noriem a pravnych

predpisov. Platia nase VSeobecné obchodné podmienky.
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